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НАЗНАЧЕНИЕ 

Взрывозащищенный  блок ПОСТ МКА (микрофонно-коммутационный аппарат) представляет собой 
устройство, предназначенное для работы во взрывоопасной зоне (до 1Ex включительно) в качестве 
удаленного абонента, и подключаемого кабелем, к другим блокам переговорных устройств модели ПУ-
05М2, их аналогов и систем ГРУИС, размещенных как во взрывоопасной, так и не взрывоопасной зонах.  

С помощью взрывозащищенных кнопок «СИГНАЛ» и «РАЗГОВОР» осуществляется управление 
режимами работы удаленного блока переговорного устройства, усилитель сигнала микрофона Ex i и плата 
управления коммутацией залиты компаундом. 

 
Выпускается в следующих вариантах комплектации: 
 
ПОСТ МКА (n)* – предназначена для работы в качестве удаленного микрофонно-коммутационного 

блока как дополнительная опция (выносной микрофон, коммутатор) для блоков громкоговорящей связи 
(ГГС) моделей ПУ-05М2, ПУ-05М2.1Ex и их аналогов. 

 
ПОСТ МКА-ВРК (n)* – то же что и ПОСТ МКА, но с подключенным взрывозащищенным рупорным 

громкоговорителем 12…15Вт, 100…120В. Может использоваться в качестве оконечного абонента 
расположенного во взрывоопасной зоне. Для полноценной работы в качестве абонента требуется 
подключение к блоку переговорного устройства соответствующей модели. 

‘* Где n – длина присоединенного кабеля 

 
В комплект поставки ПОСТ МКА  входит паспорт и сертификат на ПОСТ МКА. 
В комплект поставки ПОСТ МКА-ВРК входит паспорт, сертификат на ПОСТ МКА и сертификат на 

рупорный громкоговоритель от завода изготовителя. 
 

 
 



1. Взрывозащищенный Блок МКА; 
2. Микрофон 
3. Кнопка СИГНАЛ 
4. Кнопка РАЗГОВОР 
5. Соединительный кабель с разъемом для подключения к блоку во взрывобезопасной зоне; 
6. Рупорный громкоговоритель 
7. Соединительный кабель межу рупором и блоком МКА (стандартная длина около 2х метров или 

под заказ) 
8. Заглушка кабельного ввода 

 

Параметр ПОСТ МКА ПОСТ МКА-ВРК 

Маркировка взрывозащиты кнопочного Изделия 1Ex d e ib mb IIC T6 Gb 

Ток коммутации, мА, не более 25 

Напряжение коммутации, В, не более 5 

Степень защиты оболочки кнопочного Изделия по ГОСТ 

14254 
IP66 

Габаритные размеры Изделия, мм (без элементов 

крепления и управления) 
170х110х83 

Вес изделия (без учета веса присоединенного кабеля), кг 1,65±0,1 3,20±0,1 

Маркировка взрывозащиты рупорного громкоговорителя - 1Ex mb II T6 Gb X 

Степень защиты оболочки рупорного громкоговорителя - IP65 

Выходная мощность рупорного громкоговорителя, Вт - 12 

Уровень звукового давления на расстоянии 1м, дБ, не 

менее 
- 102 

Подводимое к рупору напряжение звуковой частоты, В, 

не более 
- 0…120 

Диапазон частот воспроизводимых рупором, Гц - 400÷4000 

Габаритные размеры рупора, мм (без элементов 

крепления) 
- Ø250x330 

Диапазон рабочих температур, град С -45 … + 50 

 
  



Габаритные размеры ПОСТ МКА: 
 

 
 
Конструкция: 
 

Блок ПОСТ МКА собран во взрывозащищенном литом корпусе. Взрывозащищенные кнопки управления и 

микрофон размещены на передней панели блока. Сверху и снизу корпуса расположены взрывозащищенные 

кабельные вводы. Через верхний кабельный ввод в комплектации ПОСТ МКА.ВРК подключается 

взрывозащищенный рупорный громкоговоритель, в комплектации ПОСТ  МКА верхний ввод блокируется 

взрывозащищенной заглушкой. Внутри корпуса расположены платы искр защиты микрофона, микрофонный 

усилитель и плата коммутации выполнены по  ГОСТ 30852.17-2002 (МЭК60079-18:1992) 

«Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 18. Взрывозащита вида «Герметизация   компаундом 

(m)». Подключение соединительного кабеля требуемой длины, типа и сечения производится через нижний 

взрывозащищенный кабельный ввод. Внутри корпуса ПОСТ МКА кабель распаивается в плату управления, 

места пайки заливаются компаундом. Возможно подключение кабеля внутри корпуса через клеммы. 

длина соединительного кабеля при сечении жил 5х1,0 может достигать 500 метров. 

Схемы подключения: 

Вариантов схем применения и подключения блоков в комплектации ПОСТ МКА  и ПОСТ МКА.ВРК может 

быть большое множество. Некоторые варианты подключения представлены ниже: 

  



Выносной блок ПУ-05М2.Ех с подключенным к нему ПОСТ МКА 

 



 

 



 

Для передачи сообщения абоненту из взрывоопасной зоны необходимо нажать кнопку «РАЗГОВОР» и 
удерживая ее говорить в микрофон, расположенный на передней панели ПОСТ МКА. Ответное сообщение 
будет транслироваться через рупорный громкоговоритель.   
 
Для передачи тонального сигнала нажать кнопку «СИНАЛ».  
 
Регулировка громкости входящих сообщений производится на блоке,  к которому подключен ПОСТ МКА 
(или ПОСТ МКА-ВРК), установленному вне опасной зоны.  

Рупор следует устанавливать таким образом, чтобы избежать накопления в его чаше атмосферных 
осадков. 

 
По всем вопросам обращаться по адресу: 

614030, г. Пермь, а/я 38, 614112, г. Пермь, ул. Репина, 113, 
ООО «УРАЛИЕНТЕЛКОМ», тел. (342) 258 -10-30. 

E-mail:   uralintelcom@yandex.ru        URL: www.uralintelcom.ru 
 

Дата изготовления и серийный номер обозначены на стенке блока. 
 

Назначенный срок службы 5 лет с момента начала эксплуатации. 

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев 

Срок хранения 24 месяца с даты изготовления. 

 

Изготовитель: ООО “УРАЛИНТЕЛКОМ” 
Адрес: Россия, 614112, г. Пермь, ул. Репина, 113;  тел. (342) 258-10-30 
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