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Внимание! Производитель вправе, без предварительного извещения,  изменить указанные в настоящем 
паспорте технические характеристики, произвести модернизацию блоков с целью повышения их 
надежности и функциональности. 
 

 



 

1.  ПАСПОРТ 
 

1.1. Описание 
 

Переговорное устройство ПУ-07ВП 0706.07.3Н (в дальнейшем «Устройство») предназначено для 
организации проводной громкоговорящей двухсторонней симплексной связи между отдельными 
звеньями (первом с водителем и вторым с экипажем) в специальных транспортных средствах.  

 
Состав комплекта 0706.07.3Н 

 

№ 

п/п Номенклатура 

Обозн. 

компонента 

(код) 

Ед. 

изм 
Кол-во Примечание 

1 Базовый блок ПУ-07ВП 0706 шт. 1 Устанавливается в 1-м звене 

2 Выносной блок ПУ-07ВП 0707 шт. 1 Устанавливается во 2-м звене 

3 
Динамик 15ГДШ-3 8 Ом 

с проводом  1 метр. 
15ГДШ.8.П1 шт. 1 

Устанавливается во 2-м звене 

и подключается к выносному 

блоку. Врезной динамик, 

разъемы 45.7373.9002 

(штекер) - 2 шт. 

4 Решетка декоративная РД10 шт. 1 
Для динамика выносного 

блока 

5 
Микрофон-тангента 

Т43-УИК версия 3.1 
Т43УИК.3.1 шт. 2 

С встроенным микрофонным 

усилителем. Витой провод с 

разъемом GX16 12-4A 

(гнездо) 

6 Держатель тангенты ДТНГ шт. 2 Металл 

7 
Кронштейн крепления 

базового блока ПУ-07ВП 
СКБ0706 шт. 1 Металл 

8 
Наушники (головные 

телефоны) ТГ-32 

УМЯИ.46862

6.122 
шт. 3 

2 шт. подключаются к 

базовому, 1 шт к выносному 

блокам. Разъем GX16 16-3A 

(гнездо). 

 
ПУ-07ВП обеспечивает качественную симплексную громкоговорящую связь между выносным и 

базовым блоками устройства. 
 
Базовый блок ПУ-07ВП (код 0706) устанавливается в 1-м звене (кабине водителя) в удобном для 

работы месте, держатель тангенты закрепляется в безопасном и удобном месте.  Базовый блок 
подключается к бортовой сети питания  через дополнительный предохранитель не менее 5А. Передача 
сообщений от водителя и пассажира во 2-е звено производится через микрофон – тангенту, подключенный 
к блоку витым гибким проводом. Как дополнительную опцию можно использовать 2 пары головных 
телефонов (наушников). При подключении наушников встроенный в блок динамик продолжает работать 
(не отключается). 

Во 2-м звене  (салоне, кунге) установлен выносной блок ПУ-07ВП (код 0707), к которому подключен 
динамик, микрофон-тангента и одна пара головных телефонов (наушников).  При подключении наушников 
динамик, подключенный к выносному блоку, продолжает работать.  



Передача сообщений или тонового сигнала для привлечения внимания из второго звена к водителю 
подается нажатием соответствующих антивандальных кнопок РАЗГОВОР и СИГНАЛ, расположенных на 
передней панели выносного блока.  

При передаче сообщения кнопку РАЗГОВОР держать нажатой. Для получения ответа кнопку РАЗГОВОР 
– отпустить.  

Напряжение питание и аналоговые сигналы с выносного блока на базовый блок, и с базового на 
выносной блоки, поступает по соединительному  экранированному 4-х жильному проводу. 

 
 

 
 
Предлагаемый вариант расположения блоков ПУ-07ВП в комплектации 0706.07.3Н на примере 

гусеничного болотохода 
Рис. 1 

1.2. Функциональные возможности 
 

 Качественная двухсторонняя громкоговорящая симплексная связь. 

 Металлические корпуса окрашенный порошковой эмалью. 
 
БАЗОВЫЙ БЛОК ПУ-07ВП (код 0706): 
 

 Питание блока от бортовой сети от 12 до 30В (макс 32В). 

 Встроенные в блок фильтры питания. 

 Основной микрофон: микрофон-тангента (манипулятор) типа Т43-УИК.3.1 на витом кабеле 
длиной около 2-х метров в полностью растянутом состоянии. 

 Дополнительный тональный сигнал привлечения внимания/вызова абонента – режим СИГНАЛ. 

 Режим СИГНАЛ и РАЗГОВОР включается кнопками на тангенте. 

 Встроенный в корпус динамик. 

 Возможность подключения двух пар головных телефонов (наушников) типа ТГ-32. 

 При разговоре с базового блока трансляция подается и на подключенные к нему наушники, т.е. 
разговаривающий и параллельно подключенный к нему абонент слышат передаваемое 
сообщение. Встроенный динамик при этом отключается. 



 При приеме сообщений и/или сигнала от выносного блока одновременно работают и 
встроенный динамик и наушники 

 Одновременная ручная регулировка громкости встроенного динамика и наушников. 

 Линейный выход ~500 мВ (разъем RCA), расположенный на задней панели блока. 

 Светодиодный индикатор вызова и включения режима работы СИГНАЛ и/или РАЗГОВОР как от 
своего, так и от выносного блока. 

 Индикатор питания – отсутствует. 

 Общий включатель питания устройства. 
 
ВЫНОСНОЙ БЛОК ПУ-07ВП (код 0707): 
 

 Питание от 12 до 30В (макс 32В) по соединительному кабелю от базового блока. 

 Встроенные в блок дополнительные фильтры питания 

 Динамик внешний. Подключается двух жильным кабелем (проводом) с сечением жил 0,5-0,75 
мм2 и устанавливается в удобном для эксплуатации месте. 

 Встроенный в корпус блока электретный микрофон 

 Возможность подключения микрофона-тангенты типа Т43-УИК.3.1 на витом кабеле к выносному 
блоку. При этом встроенный в блок микрофон автоматически отключается. 

 Антивандальные кнопки СИГНАЛ и РАЗГОВОР 

 Дополнительный тональный сигнал привлечения внимания/вызова абонента – режим СИГНАЛ. 

 Режим СИГНАЛ и РАЗГОВОР включается как кнопками с передней панели блока, так и кнопками 
на подключенной тангенте. 

 Возможность подключения одной пары головных телефонов (наушников) типа ТГ-32. 

 При приеме сообщений и/или сигнала от базового блока одновременно работают и встроенный 
динамик и наушники. 

 При передаче сообщения с выносного блока наушники и динамик отключаются автоматически. 

 Одновременная ручная регулировка громкости встроенного динамика и наушников. 

 Светодиодный индикатор вызова и включения режима работы СИГНАЛ и/или РАЗГОВОР как от 
своего, так и от базового блока. 

 Светодиодный индикатор включения блока (совмещен с индикатором вызова и отличается 
яркостью свечения в дежурном режиме) 
 

1.3. Технические характеристики 
 

Номинальное напряжение питания (базовый блок) Uпит, В 12В ÷ 30В 

Потребляемый ток, А не более 3 

Номинальное напряжение питания выносного блока, В 12В ÷ 30В 

Макс. выходная мощность УМЗЧ базового блока, при Uпит 12В ÷ 30В на нагрузку 8 Ом 3Вт ÷ 6Вт 

Макс. выходная мощность УМЗЧ выносного блока, при Uпит 12В ÷ 30В на нагрузку 8 Ом 5Вт ÷ 12Вт 

Диапазон воспроизводимых частот при разговоре, Гц 300 – 5000 

Диапазон рабочих температур, град - 40 + 50 

Габаритные размеры, мм См п. 1.5. 

 

1.4. Конструкция 
 
Базовый блок ПУ-07ВП (код 0706) имеет съемную верхнюю крышку с установленным на ней динамиком 
типа 5ГДШ-9 8 Ом. На передней панели расположены органы управления,  индикации, разъемы для 
подключения микрофона и двух пар наушников (см. п. 1.5 «Базовый блок»). На задней панели установлен 
разъем типа RCA «Линейный выход», а также  выведен шлейф проводов с распаянными разъемами для 
подключения входного питания, массы и выносного блока. 
Корпус изготовлен из стали 0,8 мм. Окрашен порошковой эмалью черного цвета (цвет может быть изменен 
по желанию заказчика). 



Внутри корпуса установлена плата усилителей и коммутации,  фильтры напряжения питания, 
стабилизаторы, система защиты от перенапряжения, переполюсовки питания с самовосстанавливающимся 
предохранителем.  
Крепление блока производится с кронштейна СКБ0706 (скобы крепления) на вертикальную или 
горизонтальную поверхность в удобном для эксплуатации месте. Некоторый допустимый радиус поворота 
на оси крепления позволяет оптимально сориентировать блок на месте установки. 
 
Выносной блок ПУ-07ВП (код 0707): изготовлен в металлическом корпусе из стали 0,8.  
Окрашен порошковой эмалью черного цвета (цвет краски может быть изменен по желанию заказчика). 
Динамик внешний, подключается двухжильным проводом с сечением жил 0,5-0,75 мм2. 
Внутри корпуса установлена плата усилителей и коммутации,  фильтры напряжения питания, 
стабилизаторы, система защиты от перенапряжения, переполюсовки питания с самовосстанавливающимся 
предохранителем. 
Органы управления выведены на переднюю панель блока (см. п. 1.5 «Выносной блок»). 
На нижней стенке корпуса расположены разъемы для подключения микрофона-тангенты и одной пары 
наушников. 
Вывод шлейфа проводов для подключения внешнего динамика и соединительного кабеля к базовому 
блоку расположен на правой стенке корпуса. Блок крепится двумя винтами М4 с правой стороны блока. 
 

1.5. Органы управления и габаритные размеры 

 
БАЗОВЫЙ БЛОК ПУ-07ВП 

 
 
 

1. Включатель 
питания 

2. Гнездо 
подключения 
наушников ТГ-32 (2 
шт.) 

3. Индикатор работы 
режима СИГНАЛ и 
РАЗГОВОР 

4. Регулятор 
громкости 
встроенного 
динамика. 

5. Гнездо для 
подключения 
микрофона-
тангенты Т43-
УИКV.3.1  

6. Встроенный 
динамик 5ГДШ-9 8 
Ом (или аналог). 

7. Выход кабеля с разъемом. 
Рис. 2 



ВЫНОСНОЙ БЛОК ПУ-07ВП 
 

 
 

1. Индикатор питания и вызова 
2. Встроенный микрофон 
3. Регулятор громкости динамика. 
4. Антивандальная кнопка 

СИГНАЛ 
5. Антивандальная кнопка 

РАЗГОВОР 
6. Разъем для подключения 

наушников ТГ-32 
7. Разъем для подключения 

микрофона-тангенты Т43-
УИК.V.3.1 

8. Выход кабеля с разъемом 
9. 2 отверстия с резьбой М4 для 

крепления блока. 

 
Рис. 3 

 
 

 
 
*размеры носят справочный характер 

 
 

 
Рис. 3 

 
 

1.6. Меры безопасности. 
 

В Устройстве отсутствует опасное для жизни человека напряжение, тем  не менее все 
профилактические и ремонтные работы  производить при выключенном устройстве  и отсоединенном 
от базового блока разъеме. 
 
Запрещается эксплуатация Устройства на транспортном средстве с работающим 

двигателем при отключенном аккумуляторе. 

 

1.7. Техническое обслуживание. 
 

 Периодически проверять целостность соединительного  кабеля и надежность подключения 
проводов микрофона-тангенты, наушников, соединительного кабеля. 

 Периодически проверять надежность крепления блоков на местах установка во избежание 
ослабления крепления и падения блоков, а также нанесения ими при падении травм пользователям. 

 Не допускать механических повреждений корпусов Устройства, которые могут повлечь за собой 
повреждение плат усилителей и органов управления. 

 Хранить устройство рекомендуется в сухом помещении при температуре от -40°С до +50°С.  

 Специального обслуживания Устройства не требуется. 
 
 



1.8. Гарантийные обязательства. 
 
Изготовитель гарантирует работоспособность устройства в течение 18 месяцев с момента поставки. 
Гарантия не распространяется  на Устройства, имеющие явные механические повреждения, 
подвергнувшиеся самостоятельному ремонту и (или) переделке без согласования и консультации с 
изготовителем. 
Гарантия не распространяется на соединительный кабель (провод). 
Гарантийный ремонт осуществляется на базе изготовителя. 
 

Изготовитель: ООО «УралИнтелКом»  
Адрес: 614030, г. Пермь, а/я 38; 614112, г. Пермь,  ул. Репина, 113 

Телефон: (342) 258-10-30 
E-mail: zakaz@uralintelcom.ru      URL:  www.uralintelcom.ru 

 
Серийный номер размещен на стенках каждого блока.  

 
Срок полезного использования 3 года с момента начала эксплуатации. 

Срок хранения 2 года с даты изготовления. 
 
 
 
 
 
 

Отметка ОТК    ____________________                                              

 
 
 

Дата проверки ____________________                                              
 
 
 
 

Наименование блока Серийный номер 

ПУ-07ВП базовый блок 070601215874 

ПУ-07ВП выносной блок 070701215879 

http://www.uralintelcom.ru/


 
 

2. Инструкция по монтажу и эксплуатации 
 

2.1. Монтаж 
 
2.1.1. Оптимальные характеристики устройство обеспечивает при работе с напряжением питания  

бортовой сети 24В (макс 32В). При монтаже на транспортное средство с питанием бортовой сети 12В, 
устройство будет работать на пониженной мощности.  

2.1.2. В первом звене закрепить базовый блок на поверхности в вертикальном или горизонтальном 
положении через кронштейн (скобу) крепления в удобном для водителя и/или оператора месте.  Витой 
провод микрофона-тангенты и провод наушников не должен подвергаться изломам и сильному 
растягиванию при работе с Устройством. Держатель тангенты закрепляется отдельно в удобном месте. 

2.1.3. Во втором звене установить в удобном для эксплуатации месте выносной блок, прикрепив его 
через 2 крепежных отверстия на боковой стенке корпуса винтами М4. Обычно выносной блок 
устанавливается рядом с дверью (люком) выхода из салона.  

2.1.4. У выносного блока подключить черный провод с клеммой (МАССА/общий) к корпусу 
транспортного средства (или клемме заземления) 

2.1.5. Блоки соединяются между собой экранированным 4-х жильным кабелем с разъемами, 
указанными в приложении. Тип применяемых разъемов обеспечивает правильность подключения. 
Возможно применение различного вида кабелей, желательно применять экранированный кабель хотя 
бы для жилы ЛИНИЯ 

2.1.6. Подключить базовый блок к бортовой сети транспортного средства через разъем с 
обязательным соблюдением полярности через штатный или дополнительный предохранитель 
транспортного средства, рассчитанный на ток не менее 5А. Базовый блок при подключении должен быть 
выключен. 

2.1.7. Подключить черный провод с клеммой у разъема базового блока к корпусу транспортного 
средства или клемме заземления. 

2.1.8. Подключить к базовому блоку микрофон-тангенту через разъем в лицевой панели блока и 
установить ее в закрепленный держатель. 

2.1.9. При необходимости подключить головные телефоны (наушники) одну или две пары (по 
необходимости) через разъемы на передней панели базового блока. 

2.1.10. При необходимости подключить к выносному блоку микрофон-тангенту через разъем на нижней 
панели корпуса. 

2.1.11. При необходимости подключить головные телефоны (наушники) через разъем на нижней 
панели корпуса. 

2.1.12. Проверка работоспособности и правильности соединения блоков: 
2.1.12.1. Включить базовый блок выключателем на передней панели. Светодиодный индикатор 

на выносном блоке должен светиться в «тлеющем» режиме. 
2.1.12.2. Регулятор громкости на базовом и выносном блоках установить в среднее положение. 
2.1.12.3. Нажать на рычаг тангенты у базового блока и, удерживая его, произнести несколько 

фраз в микрофон-тангенту. На передних панелях блоков загорится яркий индикатор вызова. 
Индикатор будет включен пока удерживается рычаг тангенты. 
В  динамике, подключенном к выносному блоку передаваемое сообщение должно прослушиваться 
разборчиво и без искажений. При необходимости отрегулировать громкость звучания динамика 
регулятором на передней панели выносного блока. При возникновении паразитной акустической 
связи (свист во время передачи сообщения) уменьшить громкость динамика салона (но скорее всего, 
просто закрыть дверь в кабине и салоне, т.к. обычно проверка правильности монтажа и 
работоспособности проводится при открытых дверях) 

2.1.12.4. Нажать на одну из верхних кнопок микрофона-тангенты, подключенной к базовому 
блоку. В блоках раздастся тональный сигнал вызова. с 

2.1.12.5. На выносном блоке нажать кнопку СИГНАЛ или верхнюю кнопку на подключенной к 
нему тангенте. В динамике и наушниках базового и выносного блоков должен прозвучать тональный 
сигнал вызова. На передних панелях блоков загорится яркий индикатор вызова. Индикатор будет 
включен пока удерживается кнопка тангенты или кнопка СИГНАЛ на передней панели блока. 



2.1.12.6. Если микрофон-тангента не подключена к выносному блоку,  то нажать кнопку 
РАЗГОВОР на его передней панели и удерживая ее произнести несколько фраз в встроенный в блок 
микрофон (микрофон расположен в передней панели корпуса рядом с индикатором питания и 
работы микрофона).  
Индикатор будет включен, пока удерживается кнопка тангенты или кнопка СИГНАЛ на передней 
панели блока.  
Оптимальное расстояние до микрофона 15-30 см в зависимости от внешнего шума. В  кабине 
водителя передаваемое сообщение должно прослушиваться разборчиво и без искажений. При 
необходимости отрегулировать громкость звучания динамика регулятором громкости на базовом 
блоке.  

2.1.12.7. При подключении к выносному блоку микрофона-тангенты встроенный в блок 
микрофон автоматически отключается. Передача сообщений ведется только через микрофон-
тангенту. При этом кнопки управления режимами СИГНАЛ и РАЗГОВОР работает как на тангенте, так 
и на передней панели выносного блока. 

 
2.2. Порядок работы.  

 
Устройство должно быть установлено на автомобиле и подключено к бортовой сети, динамику, блоки 
соединены между собой соединительным кабелем, входящим в комплект поставки. 
 

 Включить Устройство включателем  ВКЛ на передней панели базового блока. 

 Передача сообщения производится при нажатой и удерживаемой кнопке «РАЗГОВОР» или 
рычаге тангенты. Для получения ответа кнопку или рычаг следует отпустить.  

 Индикатор вызова включается на обоих блоках при нажатии включении режима как РАЗГОВОР, 
так и СИГНАЛ, не зависимо от того кто нажал кнопки (рычаг) и светится пока кнопки не будут 
отпущены. 

 Передача звукового тонального сигнала вызова производится при нажатии кнопки «СИГНАЛ» 
или верхней кнопки не микрофоне-тангенте. 

 Регулировка громкости каждого из блоков производится соответствующими регуляторами на 
передних панелях каждого блока 

 В случае возникновения паразитной акустической связи при разговоре – уменьшить громкость 
динамика на базовом блоке до ее исчезновения.  



 
3. Приложение 

 

3.1. Схема подключения. 
 

 



 

3.2.   

 
 

Внимание! Цвет проводов может быть изменен. 


