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Внимание! Производитель вправе, без предварительного извещения,  изменить указанные в настоящем 
паспорте технические характеристики, произвести модернизацию блоков с целью повышения их надежности 
и функциональности. 



 

1.  ПАСПОРТ 
 

1.1. Описание 
 

Переговорное устройство ГРУИС (в дальнейшем «Устройство») предназначено для организации 
проводной громкоговорящей двухсторонней селекторной (избирательной) симплексной связи между 
оператором и несколькими удаленными (до 15 шт.) абонентами, в том числе взрывозащищенными 
абонентами (до 12 шт.).  

Принцип работы: все удаленные абоненты могут связаться только с диспетчером. Нажав и удерживая 
кнопку РАЗГОВОР на взрывозащищенном ПОСТ-ВРК или выносном блоке, передать диспетчеру сообщение 
голосом. Для получения ответа от диспетчера кнопка РАЗГОВОР должна быть отпущена. При этом у 
диспетчера на пульте подсветится кнопка соответствующего канала. Если подсвечиваемую кнопку диспетчер 
не нажмет для ответа, то она будет мигать, индицируя, что с этого канала был не отвеченный вызов. 
Сбросить мигание кнопки канала можно кратковременным нажатием. 

Диспетчер может по своему выбору связаться с любым удаленным абонентом, нажав и удерживая 
кнопку с номером канала, к которому подключен абонент. При этом диспетчер может говорить в микрофон, 
встроенный в корпус пульта диспетчера или в выносной электретный микрофон, подключенный к разъему 
на задней стенке корпуса пульта диспетчера (при этом встроенный в пульт микрофон автоматически 
отключается). Если диспетчер удерживает несколько кнопок выбора абонентов, то связь организуется со 
всеми этими абонентами, которым назначены нажатые кнопки выбора абонента. Для одновременного 
вызова всех абонентов применяется кнопка «ЦИРКУЛЯР», расположенная на передней панели пульта 
диспетчера. Пока на пульте нажаты кнопки выбора абонента, диспетчер может говорить в микрофон, и 
удаленные абоненты его будут слышать; для получения ответа от них, кнопки выбора абонента должны быть 
отпущены. 

 

1.2. Функциональные возможности 
 

 Качественная двухсторонняя громкоговорящая симплексная селекторная связь между 
диспетчером (оператором) и удаленными абонентами. 

 Помехозащищённая цифро-аналоговая линия связи по стандартному кабелю «патч-корд». 
 Возможность подключения до 15 абонентов. 
 Передача сообщения от диспетчера произвольному количеству абонентов. 
 Отдельная клавиша ЦИРКУЛЯР для передачи сообщения диспетчера сразу всем абонентам. 
 Индикация установки связи между диспетчером и абонентом на пульте диспетчера. 
 Индикация вызова от абонента на пульте диспетчера. 
 Индикация пропущенных вызовов от абонента на пульте диспетчера. 
 Индикация попытки вызова от абонента во время сеанса связи от диспетчера до этого абонента. 
 Питание диспетчерского пульта от абонентских блоков по единому соединительному кабелю. 
 Гнездо подключения внешнего микрофона на диспетчерском пульте. При подключении внешнего 

микрофона встроенный микрофон диспетчерского пульта отключается. 
 У взрывозащищенного абонента взрывозащищенный рупор при передаче сообщения диспетчеру 

работает как микрофон. 
 Металлические корпуса окрашены порошковой эмалью. 



 



Полный комплект устройства ГРУИС состоит из 4-х блоков:  
1. Пульт диспетчера на 15 каналов: ГРУИС-ПД.15К (код 6001). 

Устанавливается у диспетчера в прямой доступности. Настольный вариант исполнения. С пульта 
диспетчера ведется прием и передача сообщений удаленным абонентам. Питание на пульт 
подается от блока расширения по соединительному проводу (типа патч-корд кабель  Ethernet) 
 Внешний вид, габаритные размеры, органы управления см. на Рис. 1 

2. Блок расширения ГРУИС-БР.4ВРК.1А (код 6010) на 5 каналов (4 канала для подключения 
взрывозащищенных абонентов типа ПОСТ-ВРК 1 Ех или 2Ех и одного не взрывозащищенного 
абонента типа выносного блока ПУ-05М2 или его аналогов).  
К одному пульту диспетчера можно подключить 1,2 или 3 блока расширения. В то случае система 
будет скомплектована для работы с 5, 10 и 15 абонентами соответственно. 
Номер блока расширения задается с передней панели и индицируется светодиодным цифровым 
индикатором. Установка номера блока производится свич-переключателем, который находятся 
рядом с цифровым индикатором под защитным стеклом. 
Блок расширения ГРУИС-БР.4ВРК.1А устанавливается в диспетчерской в досягаемости для 
оператора. На блоке производится регулировка громкости, чувствительности для каждого 
взрывозащищенного канала, индикация режимов их работы. 
 
К одному блоку ГРУИС-БР.4ВРК.1А возможно подключение до 4-х взрывозащищенных абонентов 
типа ПОСТ-ВРК  (взрывозащищенный кнопочный пост со взрывозащищенным рупорным 
громкоговорителем) для 1-й или 2-й зоны с соединительным кабелем типа КГтп-ХЛ 5х1,0 (или 
аналогичным) длиной до 300 метров. Внимание! Кабель во взрывоопасной зоне подключен к ПОСТ-
ВРК не через разъем, а через взрывозащищенный кабельный ввод и поставляется уже 
подключенным.  
Также к 1 блоку ГРУИС-4ВРК.1А возможно подключение одного не взрывозащищенного абонента, 
например, модели ПУ-05М2 – блоков производства ООО «УРАЛИНТЕЛКОМ» 

 

Блоки системы ГРУИС могут поставляться как отдельными блоками, так и готовыми комплектациями. 
В названии комплектации закладывается тип и количество комплектующих блоков, например: 
 

Комплект ГРУИС-4ВРК.2Ех(4х100) 
где ГРУИС – название модели устройства 
4ВРК – количество взрывозащищенных абонентов. Может принимать значение от 1 до 12. От их количества 

зависит и количество блоков ГРУИС-БР.4ВРК.1А (1 блок рассчитан на подключение до 4-х взрывозащищенных 

абонентов) 
2Ех – обозначение зоны взрывоопасности. Может быть 1Ех или 2Ех 
(4х100) – количество и длины соединительных кабелей от взрывозащищенных абонентов к блоку ГРУИС-

БР.4ВРК.1А. Могут быть любой длины, но до 300 метров. Если предполагается разные длины кабеля, то 

метраж в скобках указывается через плюс (порядок не важен): (100+150+50+300). Если в одном комплекте 

разные зоны, то обозначение может выглядеть так: Комплект ГРУИС-4ВРК.2Ех(2х100).1Ех(50+100) 
 

Если в комплекте есть аналоговые абоненты, то это в названии комплекта не указывается, а тип и количество 

блоков прописывается в заказе отдельной строкой, также прописывается тип и длина соединительного 

кабеля  для подключения аналогового блока к блоку ГРУИС-4ВРК.1А (применяется экранированный кабель 

сечением 4х0,35, типа КММ, МКЭШ, КУПЭР).  
 

Другие примеры комплектации: 
Комплект ГРУИС-7ВРК.2Ех(2х300+2х50+75+150).1Ех(200) 
где ГРУИС – название модели устройства 
7ВРК – количество взрывозащищенных абонентов в комплекте (7 шт.), из которых 6 шт для 2-й зоны с 

маркировкой 2Ех, кабелем 300 метров – 2 шт, 50 метров – 2 ш, 75 и 150 метров по 1 шт  и 1 

взрывозащищенный абонент с маркировкой 1Ех и кабелем длиной 200 метров. 

Т.к. к одному блоку ГРУИС-4ВРК.1А возможно подключение только 4-х взрывозащищенных абонентов, то в 



комплекте будет 2 блока и набор необходимых соединительных проводов для подключения блоков друг к 

другу и пульту диспетчера. 
 

1.3. Технические характеристики 
 

Входное напряжение питания блока ГРУИС-4ВРК.1А, V 90 - 132VAC /180 - 264VAC 
Выходное напряжение питания в разъем «ЛИНИЯ» =24V+1V 
Входное напряжение питания пульта диспетчера ГРУИС-ПД.15К, V =10…30V 
Максимальная нагрузка блока подключения громкоговорителей, A 8,0 
Максимальная нагрузка диспетчерского пульта, А 0,2 
Максимальное количество каналов, шт 15 
Из них взрывозащищенные, шт 12 
Выходное напряжение на рупор взрывозащищенного канала, V  100 
Выходная мощность УНЧ, подводимая к выходному трансформ-ру 
каждого взрывозащищ. канала, W 

15 

Выходная мощность УНЧ диспетчерского пульта, W 4 
Выходной трансформатор на каждом взрывозащищ. канале 8 Ом / 100В, 15 Вт 
Напряжение выходного сигнала в линию переговорных устройств, В 2-3 
Рабочая температура, град -25 ÷ + 70 
Рабочая влажность, % 20 ÷ 90 
Температура хранения и влажность -40÷+85; 10÷95 
Вес, кг 4,25 
Габаритные размеры См. на рис в п.1.5. 

 
1.4. Некоторые варианты комплектаций системы ГРУИС 

 

 



 



 



 

1.5. Конструкция 
 

Блоки изготовлены в металлических корпусах из стали 0,8 мм, покрытыми порошковой краской.  
Внутри корпуса ГРУИС-ПД.15К расположены платы управления и индикации.  
Питание на блок подается по 8-ми жильному  патч-корду от блока расширения ГРУИС-4ВРК.1А. 
Внутри корпуса ГРУИС-4ВРК.1А расположены AC/DC конвертер 220-24В (200Вт); 2 платы коммутации и 
усилителей для работы 4-х каналов взрывозащищенных абонентов; плата управления.  
Разъемы для подключения абонентов размещены на нижней стенке корпуса.  
Система может работать с тремя блоками ГРУИС-4ВРК.1А, которые подключаются параллельно  друг другу 
патч-кордом через разъемы ЛИНИЯ (RG45) 

 

1.6. Органы управления и габаритные размеры 

 
ПУЛЬТ ДИСПЕТЧЕРА ГРУИС-ПД.15К 

 
Рис. 1 

1.Встроенный динамик, 2.Регулятор громкости, 3. Встроенный электретный микрофон и 
светодиодный индикатор включения микрофона, 4. Разъем ЛИНИЯ для подключения кабеля 
(патч-корд) от блока расширения ГРУИС-4ВРК.1А, 5. Разъем 3,5 мм для подключения внешнего 
электретного микрофона (встроенный микрофон при этом отключается), 6. Регулятор 
чувствительности микрофона, 7. Кнопки вызова абонента с индикацией,  8. Кнопка ЦИРКУЛЯР 
(общий вызов всех абонентов одновременно).  



Блок расширения ГРУИС-4ВРК.1А 

 
Рис. 2 

 
1. ВКЛ/ВЫКЛ режекторного фильтра на УНЧ рупорного громкоговорителя для каждого канала 
2. Регуляторы чувствительности рупора в режиме работы микрофоном для каждого канала 
3. Светодиодные индикаторы включения режима микрофона (нажатие кнопки РАЗГОВОР на ПОСТ-

ВРК) для каждого канала 
4. Светодиодный индикатор ПИТАНИЕ 
5. Регуляторы громкости рупора для каждого канала 
6. Светодиодный индикатор номера блока (от 1 до 3х) 
7. Переключатель номера блока 
8. Выключатель питания блока 
9. Разъемы для подключения взрывозащищенных абонентов ПОСТ-ВРК 
10. Разъем для подключения не взрывозащищенного аналогового абонента 
11. Разъемы для подключения пульта диспетчера и других блоков ГРУИС-4ВРК.1А 
12. Выход кабеля питания 220В 
13. Клемма заземления 
14. Плавкий предохранитель питания 220В 

 
*размеры носят справочный характер 



 
 

ПОСТ-ВРК 2Ex и 1Ex Взрывозащищенный кнопочный пост и рупорный 
громкоговоритель для подключения к блоку расширения ГРУИС-4ВРК.1А 

 
Устанавливается во взрывоопасной зоне, подключается к блоку расширения кабелем в резиновой изоляции 
типа КГ-ХЛ или КТтп-ХЛ 5х1,0 через разъем типа ШР20П5НШ10 (РОЗЕТКА).  Поставляется с кабелем длиной от 
20 до 300 метров (практическая работоспособность проверена на кабеле длиной 500 метрах. Всё 
нормально). 
 К одному блоку расширения можно подключать до 4-х ПОСТ-ВРК. 
При передаче сообщения от ПОСТ-ВРК рупорный громкоговоритель работает как микрофон, т.е. говорить 
нужно в рупор. Чем ближе говорящий к рупору, тем разборчивее сообщение. Передача сообщения ведется 
при нажатой кнопке РАЗГОВОР. Кнопка СИГНАЛ предназначена для подачи тонового сигнала в линию для 
привлечения внимания (на некоторых моделях ГРУИС может быть заблокирована). Все настройки: 
громкость, чувствительность микрофона (рупора как микрофона) - осуществляются с блока расширения 
ГРУИС-4ВРК.1А 



 
 

Не взрывозащищенный выносной блок ПУ-05М2 и/или  ПУ-05М2-НРЖ 
 
Устанавливается в местах повышенной шумности, повышенная брызгозащищенность и 
морозоустойчивость позволяет работать на открытом воздухе в сложных климатических условиях. 
Подключается к блоку расширения УНИС-4ВРК.1А (к одному блоку расширения можно подключить 
одного не взрывозащищённого абонента).  
Питание и аналоговый сигнал поступает по соединительному 4-х жильному кабелю требуемой длины 
(до 600 метров).  
Рекомендуемый тип кабеля КУПЭР (2х2х0,35)э, МКЭШВнг(А)-ХЛ 2х2х0,35, КММ 4х0,35.  
Выпускается в стальном корпусе или в корпусе из нержавеющей стали (НРЖ). 
Перед началом эксплуатации к задней стенке корпуса выносного блока необходимо прикрепить скобу 
крепления (она же является ручкой для переноски) с помощью 2-х винтов, входящих в комплект 
поставки. 

 



 
 
варианты управления заземлением 
с тумблером и разъемом типа RCA: 

 
1. Скоба крепления, ручка для переноски 

(съемная). 
2. Индикатор питания. 
3. Встроенный микрофон. 

          3* регулятор чувствительности микрофона                
(опция) 

4. Регулятор громкости. 
5. Индикатор включения встроенного 

микрофона. 
6. Кнопка СИГНАЛ. 

7. Кнопка РАЗГОВОР. 
8. Разъем ЛИНИЯ (разных типов). 
9. Встроенный динамик 15Вт. 
10. Клемма заземления. 
11. Тумблер переключения варианта заземления (корпус / корпус+общий провод). 
12. Разъем «тюльпан» для подключения заземления к общему проводу. 
13. Провод заземления желто/зеленый 1 метр. 

 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫНОСНЫХ БЛОКОВ ПУ-05М2, ПУ-05М2-НРЖ 

Напряжение питания выносного блока (по кабелю), В 12…26 (30 max) 

Диапазон рабочих температур, град - 40 +50 

Номинальная выходная мощность выносного блока, Вт (зависит от напряжения 
питания) 

5…15 

Диапазон воспроизводимых частот, Гц 300-5000 

Уровень выходного сигнала в линию, В 1,5-2,5 

 

Не взрывозащищенный ПУ-05М2  Ver.7. базовый блок (с платой V.7.6 и выше)  
 



Блок устанавливается вблизи источника питания ~220В в помещении, где отсутствуют факторы внешнего 
воздействия: вода, брызги, агрессивная среда. Блок не предназначен для установки на открытом воздухе.  
Подключается к блоку расширения УНИС-4ВРК.1А вместо выносного блока или параллельно с ним через 
тройник-разветвитель.  

 

 

Рис. 2  

1.Индикатор питания/разговора (при нажатии на кнопку РАЗГОВОР меняет цвет, сигнализируя об 
исправности кнопки) 2. Кнопка дистанционного включения микрофона выносного блока; 3. Индикатор 

включения режима «микрофон выносного блока вкл.» 4. 
Кнопка включения фильтра НЧ (немного «подрезает» 
высокие частоты встроенного динамика); 5. Встроенный 
микрофон; 6. Регулятор громкости встроенного динамика; 7. 
Клавишный включатель питания с подсветкой; 8. Вывод 
шнура питания ~220В; 9. Сетевой предохранитель типа ВП1-1 
(4х15 мм)- 2,0А; 10. Клемма заземления; 11. Кнопка СИГНАЛ; 
12. Разъем ЛИНИЯ (разных типов) - для  систем ГГС обычно 
применяется кабель в резиновой изоляции и соответственно 
устанавливается разъем типа FQ18-4; 13. Кнопка РАЗГОВОР; 
14. Гнездо линейного выхода ~500 mV (mono). Стандартный 
разъем RCA («тюльпан»). Через этот выход транслируются все 
переговоры с канала ЛИНИЯ. Может быть полезен для записи 
или для подключения дополнительного активного аудио 
монитора, например, на базе компьютерных колонок и т.д.; 
15. Гнездо подключения микрофона-тангенты Т43-УИК Ver.3.0 
(со встроенным микроф. усилителем); 16.Встроенный 
динамик; 17. Регулятор уровня (чувствительности) 



микрофона;  
 
к базовому блоку ПУ-05М2 Ver.7 можно подключить микрофон-тангенту Т43-УИК Ver.3.0 (опция)  
на витом кабеле (в растянутом состоянии около 2-х метров) - ПРИОБРЕТАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО, В 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ базового блока ПУ-05М2 Ver. 7 НЕ ВХОДИТ. 
 

Применение тангенты повышает удобство эксплуатации и качество передачи сообщений. Расстояние 
между ртом говорящего и тангентой должно быть около 5 см, т.к. при подключении  к блоку микрофона-
тангенты чувствительность микрофонного усилителя автоматически снижается, во избежание 
возникновения паразитной  обратной акустической связи встроенный в блок микрофон автоматически 
отключается.  
Управление режимом РАЗГОВОР – по нажатию на рычаг РТТ на тангенте.  
Управление режимом СИГНАЛ – на кнопку(и) на верхнем торце тангенты.  В тангенту встроен 
микрофонный усилитель.  
Предлагается к поставке вместе со стальным держателем тангенты. 

 

1.7. Меры безопасности. 

 
В блоках ГРУИС-4ВРК.1А присутствует опасное для жизни человека напряжение. Все профилактические 
и ремонтные работы необходимо производить при выключенном устройстве и отключенном от сети 
220В шнуре питания. 
В блоке ГРУИС-ПД.15К отсутствует опасное для жизни человека напряжение, тем  не менее все 
профилактические и ремонтные работы  производить при выключенном устройстве и отсоединенном 
от блока ПАТЧ-КОРДЕ (соединительном кабеле). 
 

1.8. Техническое обслуживание. 

 
 Периодически проверять целостность соединительного  кабеля и надежность подключения проводов 

к блокам. 
 Периодически проверять надежность крепления блоков на местах установки для предупреждения 

ослабления крепления и их падения во избежание у пользователей травм и несчастных случаев при 
падении блоков. 

 Не допускать механических повреждений корпусов Устройства, которые могут повлечь за собой 
повреждение плат усилителей и органов управления. 

 Хранить устройство рекомендуется в сухом помещении при температуре от -40°С до +50°С.  
 Специального обслуживания Устройства не требуется. 

 

1.9. Гарантийные обязательства. 
 
Изготовитель гарантирует работоспособность устройства в течение 18 месяцев с момента поставки. 
Гарантия не распространяется на Устройства, имеющие явные механические повреждения, подвергшиеся 
самостоятельному ремонту и (или) переделке без согласования и консультации с изготовителем. 
Гарантия не распространяется на соединительный кабель (провод). 
Гарантийный ремонт осуществляется на базе изготовителя. 
 

Изготовитель: ООО «УралИнтелКом»  
Адрес: 614030, г. Пермь, а/я 38; 614112, г. Пермь,  ул. Репина, 113 

Телефон: (342) 258-10-30 
E-mail: zakaz@uralintelcom.ru      URL:  www.uralintelcom.ru 

 
Серийный номер размещен на стенках каждого блока.  

 
Срок полезного использования 3 года с момента начала эксплуатации. 

Срок хранения 2 года с даты изготовления. 

http://www.uralintelcom.ru/


 
Отметка ОТК    ____________________                                              
 
 
Дата проверки ____________________                                             
 

2. Инструкция по монтажу и эксплуатации 
 

2.1. Монтаж и настройка 
Перед началом эксплуатации необходимо при помощи DIP-переключателей на передней панели выставить 
номера блоков расширения. Возможные варианты — от «1» до «3». Если выставить номер блока 
расширения как «0», то такой блок считается отключенным и не опрашивается диспетчерским пультом. 
Номера блоков расширения должны быть уникальными (не допускается работа на одной линии двух или 
трёх блоков с одинаковыми номерами). 
Все блоки соединяются между собой последовательно восьмижильным кабелем «патч-корд» с четырьмя 
витыми парами проводов. В качестве такого кабеля допускается использование обычного Ethernet-кабеля. 

 
ВНИМАНИЕ! НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЛОКОВ УСТРОЙСТВ К СЕТИ ETHERNET! 

 
Если общая длина всех кабелей превышает 300 метров, в последний, свободный, порт сети 

необходимо установить входящий в комплект терминатор. 
Монтаж удаленных взрывозащищённых абонентов (ПОСТ-ВРК) проводить с учетом того, что рупорный 
громкоговоритель при передаче информации к диспетчеру работает как микрофон; говорить нужно в 
направлении рупора -  его необходимо ставить высоко, а место установки подобрать такое, чтобы абоненту 
было удобно и нажимать на кнопку РАЗГОВОР на пульте, и говорить в рупор. 
Рупор устанавливать с небольшим наклоном, который исключит накопление в его чаше осадков в виде воды, 
снега или пыли. 
 ПОСТ-ВРК подключается к блоку расширения ГРУИС-4ВРК.1А соединительным кабелем с сечением 
жил не менее 5х1,0. Возможно применение не экранированного кабеля. 

 
2.2. Порядок работы.  

 
Блоки ГРУИС-ПД.15К и ГРУИС-4ВРК.1А (от 1 до 3х) должны быть установлены в помещении на объекте (в 
диспетчерской, операторской), соединены между собой патч-кордом нужной длины. Блоки расширения 
ГРУИС-4ВРК.1А подключаются к сети ~220В и заземляются. Пульт диспетчера ГРУИС-ПД.15К устанавливается 
на столе оператора в удобном для работы месте. При необходимости к нему можно подключить выносной 
настольный электретный микрофон (встроенный в блок микрофон в этом случае автоматически 
отключается). 
На местах у удаленных абонентов устанавливаются ПОСТ-ВРК 1Ех или 2Ех, которые состоят из 
взрывозащищенного кнопочного поста и рупорного громкоговорителя, подключаемые соединительным 
кабелем (до 300 метров) с сечением жил 5х1,0 к блоку расширения. При нажатой кнопке РАЗГОВОР на посту 
рупор работает как микрофон, что дает возможность передачи сообщения от абонента диспетчеру. 

 Включить Устройство нажатием  ВКЛ на передней панели блока расширения ГРУИС-4ВРК.1А, если 
применяются несколько блоков, то включить каждый блок. 

 Диспетчеру для вызова одного абонента нужно нажать и удерживать клавишу с номером абонента 
на пульте диспетчера ГРУИС-ПД.15К. Если абонент подключен к линии и связь установлена, 
загорится подсветка клавиши (если блок расширения отсутствует, не правильно 
запрограммирован по номеру или не отвечает, то индикатор на клавише вызова не будет 
светиться). После этого можно начинать разговор. Для прекращения разговора клавишу нужно 
отпустить. Подсветка клавиши погаснет, линия освободится. 

 Для связи с несколькими абонентами нужно одновременно зажать адресованные им клавиши. 
Сообщение диспетчера будет передано на те абонентские посты, клавиши которых зажаты. 
Добавить или убавить абонентов к передаче можно нажимая и удерживая или отпуская 
соответствующие клавиши.  



 Для удобства передачи сообщения диспетчера сразу всем подключенным абонентам 
предусмотрена клавиша «Циркуляр». При нажатии и удержании этой клавиши загорится 
подсветка клавиш всех подключенных к сети абонентов.  

 Для связи удаленного взрывозащищенного поста с диспетчером нужно нажать кнопку «Разговор» 
на посту (обычно это кнопка «грибок»). Если в этот момент нет другого, уже установленного, 
сеанса связи, будет установлена связь от вызывающего абонента к диспетчеру. Громкоговоритель 
диспетчера будет подключен к микрофону вызывающего абонента, подсветка клавиши с номером 
абонента на пульте диспетчера будет медленно мигать. Если в момент вызова диспетчера 
абонентом уже есть установленный сеанс связи с другим абонентом, то связь с вновь 
вызывающим абонентом установлена не будет, на пульте диспетчера будет медленно мигать 
подсветка клавиши с номером вызывавшего абонента, сигнализируя о пропущенном вызове. Если 
в момент разговора диспетчера с абонентом этот абонент нажмёт кнопку «Разговор» или 
«Вызов», то на пульте диспетчера быстро замигает подсветка клавиши с номером абонента, 
сигнализируя о том, что абонент хочет что-то сообщить. 

 Сброс индикации о пропущенном вызове происходит автоматически после вызова данного 
абонента диспетчером или кратковременным нажатием клавиши с номером абонента. 

 Также индикатором нажатия на кнопку РАЗГОВОР удаленным абонентом служит светодиодный 
индикатор, расположенный на передней панели блока ГРУИС-4ВРК.1А. Для каждого канала – свой 
индикатор. 

 Регулировка громкости каждого взрывозащищенного абонента производится соответствующими 
регуляторами на передних панелях блока расширения ГРУИС-4ВРК.1А. 

 В случае возникновения паразитной акустической связи при разговоре с ПОСТ-ВРК – необходимо 
уменьшить громкость динамика на пульте диспетчера или чувствительность микрофона (рупора) 
соответствующего канала на блоке расширения. 

 В случае возникновения паразитной акустической связи при разговоре с пульта диспетчера – 
включить на блоке расширения режекторный фильтр соответствующего канала (который 
«засвистел») и/или уменьшить громкость рупора у соответствующего канала и/или этого канала 
или  немного снизить чувствительность микрофона на пульте диспетчера. 

 Не взрывозащищенные абоненты подключаются к блоку расширения соединительным 4х- 
жильным экранированным кабелем через разъемы типа FQ18-4. Органы управления громкостью, 
чувствительностью находятся на передних панелях этих блоков. 


